
Ficha técnica de producto

Artículo Nº R1.190.1000.0

samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP

Tarjeta de memoria SD 512MB para samosPRO COMPACT

Artículo Nº R1.190.1000.0

EAN 4049088270994

Unidad de embalaje 1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Montaje

Artículo Nº Tipo Descripción

R1.190.1110.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP1-A DC 24V Módulo compacto samosPRO, 20 entradas seguras, 4 salidas seguras, interfaz USB, bornes
roscados enchufables

R1.190.1120.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP1-C DC 24V Módulo compacto samosPRO, 20 entradas seguras, 4 salidas seguras, interfaz USB, bornes
enchufables

R1.190.1130.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP1-P-A DC 24V

R1.190.1140.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP1-P-C DC 24V

R1.190.1150.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP1-M-A DC 24V

R1.190.1210.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-A DC
24V

samosPRO COMPACT, 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras
configurables, Puerto USB y Ethernet, Conexión por tornillo

R1.190.1220.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-C DC
24V

samosPRO COMPACT, 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras
configurables, Puerto USB y Ethernet, Conexión por Push-In

R1.190.1230.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-P-A DC
24V

R1.190.1240.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-P-C DC
24V

R1.190.1250.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-M-A DC
24V

R1.190.1260.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-EN-M-C-DC
24V

R1.190.1310.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-A DC
24V

samosPRO COMPACT, 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras
configurables, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP,
Conexión por tornillo

R1.190.1320.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-C DC
24V

samosPRO COMPACT, 16 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras
configurables, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP,
Conexión por Push-In

R1.190.1330.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-P-A DC
24V

R1.190.1340.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-P-C DC
24V

R1.190.1350.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-M-A DC
24V

samosPRO MOTION, 12 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras
configurables, 4 entradas seguras para MOTION, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO
+ Ethernet/IP + ModbusTCP, Conexión por tornillo

R1.190.1360.0 Sistema configurable de seguridad SP-COP2-ENI-M-C DC
24

samosPRO MOTION, 12 entradas seguras, 4 salidas seguras, 4 entradas/salidas seguras
configurables, 4 entradas seguras para MOTION, Puerto USB y Ethernet Industrial Profinet IO
+ Ethernet/IP + ModbusTCP, Conexión por Push-In
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