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Ficha técnica de producto
Articulo N° 4L.437.2537.8 —_—

Cable de conexion RSTO08I3 KS1- 75 L 25KG

RST® MICRO Cable de conexion, Hembra - Extremo libre, nimero
de polos 3, tensién asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6
A, tipo de cable HO5RN-F, longitud total 2,5 m, seccién nominal
0,75 mmz2, estanqueidad longitudinal Sf, color de codificacién Gris

wieland

Claro

Articulo N° 41..437.2537.8
EAN 4049088573934
Unidad de embalaje 40 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota

Datos generales

La longitud total puede variar hasta +/- 3%

Corriente Asignada 6 A

Tensién Asignada 250V /400 VvV
Tension de cortocircuito 2,5kv

Grado de polucién 3
Caodificaciéon mecéanica Si
Resistencia de continuidad 58,1 mOhm

Con cierre Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
Color de codificacion Gris Claro

Codificacion del polo 1,2, PE

Color de la capota Negro

Tipo

Tipo de construccién Prensaestopas

Tipo de conexién

conexién por tornillo

Seccién nominal

0,75 mm?

Grado de proteccion (IP)

1P66/68 (3m;2h) /IP69

Desforrado del conductor

9 mm

Desforrado de manguera

35mm

Preparacion del final del conductor

Punteras soldadas por ultrasonidos

Tipo de cableado

HO5RN-F

Color del cable Negro
Diametro del cable min. 6,2 mm
Diametro del cable méax. 7 mm

Versién del cable

Hembra - extremo libre

Tipo de cableado

Cable de conexion

Fecha de creaci6n 16.09.2026

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

Péaginas 1/2



vs wieland

Tipo de conector en un extremo del cable Hembra

Tipo de conector en el otro extremo del cable Extremo libre
Apantallado No

Material

Superficie final Recubrimiento en plata
Libre de halégenos No

Temperatura continua del cable 60 °C

Componentes de aislamiento de temperatura continua 100 °C

Carga calorifica 0,818 kWh/St

Dimensiones

Longitud total 25m
Accesorios
Articulo N° ‘Tipo ‘Descripcién

06.563.5053.1 RSTO08i3/2 Tap6n con cinta de sujecion, para tapar los conectores hembra sin utilizar, color

negro

Tapoén para conectores hembra SW
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Dibujo técnico

will be especially checked at delivery

i Abnahme besonders geprift

=|

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ulfrasonically welded

HOS5RN-F 3G0,75
schwarz/black

L

blau/blue

1=
PE = grin-gelb/green-yelllow
2 =

braun/brown

Kodierung/coding (4
~50V/-120V

mit Kontaktabdichtung/with confact seal

L 5 6
Buchsenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey
X 21
PE 1
_ mnor:! e X
~—2
& 14,9
Bestell-Nr. L Beispiel Typ
order-no. example type
LL.437.XX378 [XX in dm-Schritten |4L.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm |RST08I3 KS1- 75 L 10KG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISQ 14405 ® |/ Tolerance system Size IS0 14405 ©® jalyes [IX Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
(This ISO-standard describes the envolope principle A[(nrdm% to the envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e {list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) to be declared!
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