Data sheet del prodotto
Nr. Art. 92.232.5010.1

Cavo preconfezionato GST18I13K1BS 15W 50SW

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero
di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo
di cavo HO5V2V2-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 5 m,
Sezione nominale conduttore 1,5 mm?, Colore della codifica /
inserto Nero

Nr. Art.
EAN

Quantita per ordine
Approvazioni

VR

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale

Tensione nominale
Tensione nominale di tenuta
Grado di inquinamento
Codifica meccanica
Resistenza di contatto
Bloccabile

Colore della codifica / inserto
Marcatura dei poli

Colore della custodia con serracavo

Esecuzione

Sezione nominale conduttore
Grado di protezione (IP)
Tipo di cavo

Colore del cavo

Diametro cavo max.

Tipo di cavo

Tipo di cavo preconfezionato

Esecuzione lato 1

wieland

92.232.5010.1
4015573692428
20 Pezzo

16 A

250V

4 kv

2

Code 1

58 mOhm

autobloccante (puo essere sbloccato con un attrezzo)
Nero

L, N, PE

Nero

1,5 mm?2

1P40

HO5V2V2-F

Nero

8,3 mm

Presa - spina

Cavo di collegamento

Connettore GST18i3

Esecuzione lato 2 Spina GST18i3

Materiale

Trattamento superficie zincato

Privo di alogeni No

Resistenza del cavo alla temperatura continuativa 90 °C
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Y

wieland

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati

100 °C

Classe di infiammabilita

1,973 kwh/st

Classe fuoco Eca
Dimensioni

Lunghezza totale 5m
Accessori

Nr. Art. Tipo Descrizione
05.587.3156.0 Chiusura (G)ST18 WS

05.587.3156.1 Chiusura (G)ST18 SW

06.560.0300.0 Materiale per il montaggio GST18I3 SW

06.561.7853.0 Telaio di montaggio GST1813 SW

05.561.3653.0 Coperchio di protezione GST18I3VS B WS

05.561.3653.1 Coperchio di protezione GST18I3VS B SW

05.564.5353.0 Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW

05.564.5353.2 Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS

05.594.4250.0 Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS

05.594.4253.0 Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS
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Disegno tecnico

[ | L | 5 6 ]
.F |Farbe Codierung Codierung Kabelfarbe 5 | |
colour e Loy 5T [ cable cofolf;ﬁ% 1
o .1 | schwarz schwarz n
. | loek N L Lok K b lack -
3 et RQY | R |
Eﬁ 1 m]mﬂlﬂﬂm A H]] = white white B
P g — — 3 |grau N L L & N schwarz E
: grey RO | K [biock 0
L .5 | rot NP L L PN schwarz "
fzs red M M black Il
10E .
) H - Buchsenteil/female connector Steckerteil/male connector 2]
19
M 0]
E X = / Y W
: L }GE e =1 2]
i n
£ = Q G
: bY _ L | m
[+3% 1)
Gesomtldnge / totale length h 2]
01 f Kabel/cable HO5 V2V2-F361,5
wdrmebestdndig 90°C / heat resistant 90°C Teile-Nr. L Beispiel (Farbe: schwarz) Typ
- Farbe/colour: siehe Tabelle/see table part-no. exampe | (colour: black] type
92.232.XX10,F | XX in dm-Schritten[92,232,1010.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1BS 15W 10SW
U2.232.XX10.F | XX in m-Schritten|U2.232.1210.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1BS 15W X12SW
SW = schwarz/black
Typ/type: GST1813KIBS 15W .. WS = weiB/white
1yp/type: ! GRO1 = grau/grey
RT03 = rot/red
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 josyes I Stoffverbots- und Deklarationslisie nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten 9]
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to fhe envelope Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 {list of prahibited &=
principle the deviations of form und porallelism are Limited by the s toleronces). decloroble hozardous substances| 1o be declared! &
Freitoleranz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen 1.V ng: |B\u | | on
General tolerance CAD - drowing, no manual modifications allowed [First Use Sheel of
/’ G@ Werkstoff/Material m(i: Hd:;{“? ‘Hmvw:— Zeichnung Nr./Drawing No. ndex
/ Mafistab/Scale EF“E”A — T 92 ' 232 ' 021 0 ' 1 01 K
/ 'f{‘:;ﬁ:f‘:h,‘y MoBe in mm/Dimensions are in mm
Vol | Ersatz fiir/Replacenent fo
Tyge— JBenenmng/Title INSTALL . COUPLER
Weitere Daten siehe Katalog / KONFEKT_LE I TUNG
further data see catalog 1o | Tt/ G . Buchse/femal t/male 1. 5am
Anderung/Revision Verbindungsn Crimpversion K1 °C-Leitung/cablel
1 = ‘ I b I 5 I 6 QU-PEN-08/9] &




