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1. General safety instructions

Danger due to electric shock
Fal\ure 10 observe the following points can result in electric shock, fire, serious accidents

. Dlsccnnect the input valtage beforo instalation, maintenance or service work and secure
it against unintentional reconnectio

« Connect the protective earth conduclor (vellow/green) first. If you uninstall the product,
the t.
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e protective earth conductor las

+ Prevent the ingress of foreign objects, such as screws or metal chips.

+ Do not operate the device in a damp environment or in an environment where conden-
sation is likely to occur.

« Make sure that operating personnel are protected against accidental contact with
energy-carrying parts.

+ Only use insulated tools when working on the product.

« The device must be installed in a protective housing or control cabinet to which only
qualified personnel have access.

+ An all-pole mains switch must be incorporated in the electrical installation of the
target application. The all-pole mains switch shall disconnect simultaneously all phase
conductors of the supply.

A\ Proper handling of the product
The faultless and safe operation of the products requires proper transport, proper storage,
The
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set.up, assembly, operation and
ambient cond\llans must be observed.
be observed.

+ Read the associated technical documentation carefully.

« Check the device for damage before commissioning.

+ The device may only be installed and operated by trained personnel.
A\ Danger of burns

Depending on the ambient conditions, the housing temperature can reach very high
temperatures.

+ Do not touch the device during operation.

+ Once the device has been disconnected from the power supply, do not touch it until it has
cooled down for a few minutes.

A\ Use of third-party products

If third-party products and components are used for power or voltage increase, buffering

(AC or DC side), EMC filtering, redundancies or for DC side load protection, they must be

must

Clearances to passive
components

Clearances to active
components
(same power rating)

40mm (17/win)

40mm (17/win)

or approved by the manufacturer.
A 5 N e

The product must not be modified in any way
resultin fatal injuries and damage to property.

CAUTION
A\ Observe country-specific regulations

In addition to the product documentation, the relevant country-specific regulations for the
of the device must be observed.

20mm (*zdin)

not permitted

2mm (*ein)

5mm (‘Yein)

2mm (win)

5mm (fsin)

(D Convection cooled system.

Al values refer to normal mounting position
(In this position, the front of the product faces
in the direction of the Y axis.).

A\ Expiry of the manufacturer’s warranty

The power supply is maintenance-free. Repairs can only be carried out by the manufactur-
er. Opening the housing voids the manufacturer's warranty.

A\ Temperature resistance of copper cables

Only use copper cables that are suitable for at least 90°C/194°F.
A\ switch[Circuit-breaker mounting po:
Switch or circuit-breaker must be mounted near the equipment.

A Avoid sparking

Connect or disconnect the device only after the input voltage has been disconnected and
the input capacitors have discharged (at least 1 minute)
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1. Instruges gerais de seguranga

A\ Perigo devido a choque elétrico

O incumprimento dos seguines aspetos pode resultar em choque elérico, ncéncio,

acidentes graves ou mor

« Desligar a tensao de entrada antes dos trabalhos de instalagéo, manutengao ou servio e
protegé-la contra a religag@o nao intencional

* Ligar primeiro o condutor de profegdo de igago 4 terra (amarelajverde). Se desinstalar o
produto, desligar o condutor de proteg@o de ligagéo & terra em Gltimo lugar

+ Evitar a entrada de objetos estranhos, como parafusos ou lascas de metal

« Nao utilizar o dispositivo num ambiente humido ou num ambiente onde é provavel que
ocorra condensagao.

« Certificar-se de que o pessoal operador esta protegido contra o contacto acidental com
pegas portadoras de energia.

+ Ao trabalhar com o produto, utilizar apenas ferramentas isoladas.

+ O dispositivo deve ser instalado numa caixa de protegdo ou num armrio de controlo ao
qual apenas pessoal qualificado tenha acesso.

+ Deve ser incorporado um interruptor geral na instalagao elétrica da aplicagéo alvo.
O interruptor geral deve desligar simultaneamente todos os condutores de fase da
alimentagzo.

A\ Manuseamento adequado do produto
O funcionamento sem falhas e seguro dos produtos requer transporte, armazenamento,
configuragao, montagem, instalagao, colocagdo em funcionamento, operagao e manuten-
o ever as condigoes ambientai idas. Devem ser
respeitadas as instrugdes indicadas na respetiva documentagao.
« Ler atentamente a respetiva documentagéo técnica
+ Verificar se o dispositivo apresenta danos antes de o colocar em funcionamento.
+ O dispositivo apenas deve ser instalado e operado por pessoal qualificado.
A\ Perigo de queimaduras
Dependendo das condigdes ambientais, a caixa pode atingir temperaturas muito elevadas.
+ Néo tocar no dispositivo durante o seu funcionamento.
+ Assim que o dispositivo for desligado da fonte de alimentagdo, no tocar no mesmo
durante alguns minutos até que tenha arrefecido.
A\ Utilizagao de produtos de terceiros
Caso sejam utilizados produtos e componentes de terceiros para o aumento da poténcia
ou tensdo, amortecimento (lado CA ou CC), filtragem EMC, redundéncias ou para a
protegdo de carga lateral CC, os mesmos devem ser recomendados ou aprovados pela
do fabricante.
A\ Modificagdes elétricas/mecanicas proibidas
O produto ndo pode ser modificado de qualquer forma, elétrica ou mecanicamente. As
modificagGes podem resultar em ferimentos fatais e danos materiais.

CUIDADO
A\ Respeitar os regulamentos especificos de cada pais

Para além da documentago do produto, devem ser respeitados os regulamentos especifi-
cos do pais em questdo no que diz respeito & instalagao do dispositivo.

A\ validade da garantia do fabricante

Afonte de alimentagéo ndo precisa de manutenco. As reparagdes apenas podem ser
realizadas pelo fabricante. A abertura da caixa anula a garantia do fabricante.

Resisténcia  temperatura dos cabos de cobre

Utilizar apenas cabos de cobre adequados a temperaturas de, pelo menos, 90 °C/194 °F.
A\ Posigio de montagem do interruptor/disjuntor

O interruptor ou disjuntor deve ser montado perto do equipamento.

A\ Evitar faiscas

Ligar ou desligar o dispositivo apenas depois da tenséo de entrada ter sido desligada e os
condensadores de entrada terem descarregado (pelo menos 1 minuto).
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2. De of the operating and connection elements 2. IR(EREETTIRRE 2. BESIUERILAY OB 2. igdo dos de e de ligagdo
See Image 4. nE 4, i 4 5BBLTIIEEL, Ver imagem 4.
4 Push-in terminal, DC output BRI T B Jvrar s DCEA Terminal de encaixe, saida CC
Single turn potentiometer for adjusting the output voltage TR E R EAAER TR, mhgr;ﬂgﬁa 1EEERT VY 3 A— 97 Potenciémetro de uma volta para ajustar a tensdo de saida
Dip-switch for configuration of single o parallel operation BAFEESMEFHTIETOEKRTES, SR TIRERN, YRFERE, B TIIEDHBRA 72 Interruptor DIP para configuragéo de funcionamento tnico ou paralelo.
When changing the operating mode, the mains voltage must be disconnected [ssamnsuting gwg{ r BEPT HIEIE. 15; 3 Eo)gh&%?‘ngwﬁ DES Ao alterar o modo de funcionamento, a tensao de rede deve ser desligada.
D Web link to product documentation 56 DC-OK #;%* LED WEALEANDT LTS Sitio web para mais documentagéo
Green DC-OK status LED - H &0 DCOK 27 —4 X LED LED verde de indicag@o do estado CC como OK
B AFESHAEALET
S =t
Push-in terminal for signal contacts BT, 2/ BTN EEEABT YY1 VBT Terminal de encaixe para contactos de sinal
NTUHTF, 3SR / B,
Push-in terminal, AC/DC input 7v¥aAVF. AUDC AR Terminal de encaixe, entrada CA/CC
/g 3. Technical data (short form) 3. BAIE (H%) 3. Dados técnicos (resumo)
T+ Unless otherwise stated, all values apply in normal mounting position, under full load and FRIESANEE, BNIFT Ei N ARGFIRBNEMHEEE, 3 #ifF— 7 (FHERs) Salvo indicagao em contrério, todos os valores aplicam-se na posi¢ao de montagem
at nominal input and output voltage, 25°C (77°F) ambient temperature and a running-in 25 CHREIRIERN 5 S HHIEAE. 7 . " . padréo, sob carga completa e 4 tenséo nominal de entrada e saida, temperatura ambiente
period of 5 minutes. oy C T Lzﬁﬁ s ﬁ:‘F“H z% E}l‘g%ﬁmﬁ‘ L8H. BECAMARNBE.  de 25°C e um periodo de funcionamento de 5 minutos.
& wieland 2 X 5 < o
s s s Parameter Value Condition B8 wiE P Parametro Valor Condigio
i Output voltage nom. | 24vee B HRER_| 24voc ft ET Tenséo de saida nom. | 24Vee
Adjustment range | nom. | 22.5..29Voc AEE FRR | 22.5..29Vec | 23%5 | 24voc Intervalo de ajuste | max. | 22,5..29Vee
— Output current [ nom. [5a B R_|SA | @ [225.20vDC :“:’e”‘e “de saida___ = [om. i’: s
'AG power systems TN IT.06D ACEEL TN, 11,060 SN il de eauinias da e
AC mains frequency range max. | 47..63Hz aC x |47 63 I TN, T, CGD o o e frea méx. |47..63Hz
ACIDC input voltage nom._{ 3x380.. 500Vsc/ 530..675Vec | For DO nput voltage, [ i | 380..500Vac/ BA |47.63Hz Tenséo de entrada CAICC nom. | 3x380..500Ves/ 530..675Vee | Para tensdo de entrada DC.
it/ B R N A - P g
/AC/DC input voltage range max. | 3x340..575Vac/ 450..810Vec | roquired. 530..675Voc HFEFEANE. AC/IDCANEE A | 3x380.500VAc/530..675Voc E&\&f;g?; Intervalo da tensao de entrada | [ ove, | & Necessério um fusivel
ACIDC input current max. | 3x0.5A1 0.5A 57/ EFERASEE Bk | 3X340.575Vic/ = = CAICC DC externo.
DC OK relay 24Vool <IA Resistive load 450..810v¢ AC/DCANBERE k| 3:340.575Vi/ 450810V | HATISEDBE Corrente de entrada CAICC___| max. | 3x0.5A/ 0,54
. 327 / BTN A | 3x0.5A/0.5A L = Relé CC OK 24Vec/ <1A Carga resistente
Inhibit input 5..30Voc/ <10mA = =
5 | == — |- — % (ypo & size) g : “'"p“ o =<1om DC OKAAFEE o) <IA iR AC/DCANIRiR BA | 305A/05A nibir a entrada 5.30Veo/ <10mA
wer nom -
. PP ° Inhibit A 5..30Voc/ <10mA DCoKy L 2/ <1 HREE Poténcia de saida nom. | 120W
0 [AWG] | 0 [AWG] | o [mm’] | o(mm] | L] ioin] {in] Power derating min. | 0.8WICurs (0.44WIFure) | NOTTAl MOUTING poSiton. B [ 120w EAS 5.30Voc/ <10mA . i . Posigao de montagem nor-
T oot | 228 | 208 02520 omao| N 55"Cant (>131°Fans) i s R o 190w Descarga de poténcia min. | 0,8W/"Cans mal, 555" Cans (>131°Fare)
a|  inpu - - .25+ 2 - 52 XS ; 25.70°C (13155 - :
3 Ambient operating max. {-25.70°C (13 156%F) NZ:?D:;‘;";SQ postion DR B |08W/ Cons 7 255G BAERER Bl | 08W/Cars SRR Y IHIE, >55Conn ambiente de méx. | 25.70C Posigao de montagem
3| output | 2612 | 2612 | 0245 | 0225 | e - SL e x Vi Relative operating hurmidity max. | 95% 1EC 60068-2-30, TR BA |-25.70°C DREEE ok |25.70C ERIRY I E normal
3 9 —— = X Humidade relativa de . 1EC 60068-2-30,
i 95% EC 60068-2-30, 7tk - umi " .
@| signal | 2612 | 2642 | 0215 | 0225 | Fee- e - SL e x Vi Operating altitude nom. | 3000mASL (9842ftASL) RS B TR 2 |95% EC 60068-2-30, méx. | 95% o
g REBE F5#%_| 3000mASL BEGECE i
g - Pollution degree 2 — e Alltude de nom. | 3000mASL (9842RASL)
£ | Information in the metric system of measurement on the first page. [T T—rrY — TSR 2 BIFBE 23 | 3000mAsL Grau de poluigao 2
Dimensions (WxHxD) max. | oo 2 | wio DIN-Rail — R 2
2"sin x 5%sin x 5'/sin RY (BxBx7F) [@ | 55mm x 129mm x 138.2mm | ¢ DIN S8 ;WT} WD 5% [sommx o x T382mm [PRC—IBC Dimensoes (AXLxP) [méx._| 55mm x 129mm x 138,2mm_| s/ calha DIN
6 Weight 660g (1.4610) [T 6609 s W xhx Bk oo x 129mm x 18.2mm L2 Peso 660g (1.461b)
DIN rail types TH35-7.5 TH 35-15 IEC 60715 DIN Sthss) TH35-7.5, TH35-15 IEC 60715 f:vﬂw/rf i:ozgs CETETRT et Tipos de calhas DIN TH 35-7,5, TH 35-15 IEC 60715
Degree of protection ‘NPEleI)A1 5&?%‘;_20 " PSS 1P 20 1EC 60529 Fre= o Ceotns Grau de protegao 1P 20 1EC 60529
PLC V+ E 13=° / pc ok e 1 [EC 61140 i Classe de protecao | IEC 61140
_/ 24V/1A Protection dlass ! EC 61140 # RETSR ! IEC61140 Categoria de sobretenséo
DI I || Overvoltage category B <3000mASL Overvoltage categ 1 <3000mASL BRENT 1Y ; IEC 61010-1, IEC 62368-1 (Ed.2) ! <3000mASL
DO ||| wsir + EC 61010-1, [EC 62368-1 (Ed.2) ™ IEC 610101, EC 028581 (€62 EC610101, IEC 623681 (d2) ! B3 <3000m <o capacidade GG, ma0
Integrated input fuse 3 T3.15A (at L pins) not DC capable, not user PEMNRILE 3XT315A (ELPInL) |FDCHD AHSBAFER. o XT3ISA LEVE) DCHEAR., 1—5— Fusivel de entrada integrado 3xT3,15A (nos pinos L) pode ser substituido pelo
GND 1 ||| nHBIT— i replaceable FRME R A UL 2481, UL 248-4 . X A SEffa] utilizador
Required DC fuse A UL 248-1, UL 2484 EAR MCB S B 3 C #51£, 6/8/10A IEC 60898-1, UL 1077 BEEDCE1—X 4A UL 248-1. UL 248-4 Fusivel DC necessério an UL 248-1, UL 248-4
Suitable MCB types BorC 6/8/10A | IEC 60898-1, UL 1077 BN 1T BETECHIE. 6/8/10A  |IEC60898-1 Tipos adequados de MCB B ou C, 6/8/10A | IEC 60898-1
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DEUTSCH
1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr durch elektrischen Schlag!

Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brande, schwere
Unfélle oder Tod zur Folge haben.

« Trennen Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Servicearbeiten
und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

« Verbinden Sie den Schutzleiter (gelb/griin) zuerst. Wenn Sie das Produkt deinstallieren,
trennen Sie den Schutzleiter als Letztes.

. Sie das von wie zB oder

« Betreiben Sie das Gerat nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit
Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.

ESPANOL

1. Indicaciones generales de seguridad

PELIGRO

A\ Peligro por descarga eléctrica

Notener en cuenta los siguientes purtos puede provocar descargas slécticas, incendios,

accidentes graves o la muert

+ Desconecte la tension de emrada antes de realizar tareas de instalacion, mantenimiento
0 servicio y tome medidas de seguridad contra reconexién involuntaria

+ Enchufar el conductor de puesta a tierra n primer lugar. Al el
prociucto, desenchafar of conductor 66 pucsta a ferra on GG lugar

+ Evite la entrada de cuerpos extrafios, como tornillos o virutas metalicas.

+ No use el equipo en entomnos himedos o entornos con alta probabilidad de rocio y
condensacion.

« Stellen Sie sicher, dass vor
Teile geschiltzt ist.
+ Benutzen Sie bei Arbeiten am Produkt ausschlieRlich isoliertes Werkzeug.

+ Das Gerat muss in Schutzgehausen oder Schaltschranken eingebaut werden, zu dem nur
Personal Zugang hat.

- Die der muss einen allpoligen Netzschalter umfassen.
Der allpolige dient dazu, alle zugleich
zu trennen.

A\ sachgemiBer Umgang mit dem Produkt!

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemaRen Transport,
&le Lagerung, Montage, i

und voraus. i

de que el personal de manejo cuenta con la proteccion suficiente para no

" entrar en contatto con piezas conductoras de energia de forma involuntaria.

+ Use tni con para realizar trabajos en el equipo

+ El equipo debe montarse en carcasas de proteccion o armarios de distribucion a los que
solo pueda acceder personal autorizado.

* Es necesario incluir un interruptor principal omnipolar en el sstema eléctrico del aparato
de destino. Este interruptor principal omnipolar debe

FRANGAIS
1. Consignes générales de sécurité

Risque de choc électrique !

Le non-respect des points suivants peut entrainer un choc électrique, un incendie, des
accidents graves ou la mort.

- Avant tous travaux dinstallation, de maintenance ou d'entretien, coupez Ia tension
deentrée et prenez les mesures nécessaires pour éviter toute remise sous tension
involontaire.

* Gommencez par connecter le condusteur de ferre do protection (aunelvert) Si vous
Ie produit, de terre de protection en derier.

« Evitez toute pénétration d'objets etrangers comme des vis ou des copeaux métalliques.

« Nutilisez pas 'appareil dans un environnement humide ou dans lequel de la
condensation pourrait se former.

+ Assurez-vous que le personnel opérant est protégé contre tout contact accidentel avec
des composants sous tension

« Lors des travaux sur le produit, utilisez toujours des outils isolés.

+ L'appareil doit étre installé dans un boitier de protection (ou une armoire électrique)
auquel seul du personnel qualifié peut avoir accés.

todos los conductores de fase de forma simultanea.

A\ Trato adecuado del producto
El transporte,
marcha, manejo y
adecuado y libre de errores de los productos. Deben respetarse las

montaje, i , puesta en

werden. Hinweise in den Zugehérigen Dokumentationen missen beachtet werden.
« Lesen Sie die D
« Uberpriifen Sie das Gerét vor Inbetriebnahme auf Beschadigungen.

+ Die Installation und Bedienung der Geréits darf nur von geschultem Personal vor-
genommen werden.

A Verbrennungsgelahrl

kann in
Temperaturen annehmen.

+ Fassen Sie das Gerat im Betrieb nicht an.

+ Fassen Sie das Gerat, sobald es stromlos geschalten wurde, erst nach einigen Minuten
Abkiihlzeit an.

A\ Einsatz von Fremdprodukten!

Falls Fremdorodukte und -komponenten zur Leistungs- oder Spannungsethhung,
Puferung (AC- oder DC-seilg), ENIV-Filterung, Redundanzen oder zur DC-seiligen

it von den L sehr hohe

Clearances to active

Clearances to passive onts

zum Einsatz kommen, miissen diese vom Hersteller empfohlen bzw,
zuge\assen sein.
7y o

Das Produkt darf in keiner weise elektrisch oder mechanisch modifiziert werden. Modifika-
tionen kénnen todliche Verletzungen sowie Sachschaden nach sich ziehen.

2mm (fein)
2mm (fedn)

5mm (“siin)
Smm (esin)

(D Convection cooled system.

Al values refer to normal mounting position
(In this position, the front of the product faces
in the direction of the Y axis.).

@or Z o)
]

v

& wieland

components (same power rating) ACHTUNG
40mm (19/ssin) 40mm (19/s4in) A L
20mm (*%zzin) not permitted Zusétzlich zur d die Vorschrif-

ten fiir die Installation des Geréts zu beachten

A Erléschen der Hers(ellergarantle'

sind nur durch den Hersteller durch-
iuhrbar Bei Offnen des Gehauses er\lscht die Herstellergarantie.

A it der

Sie
A\ Montageposition des Schutzschalters
Schutzschalter milssen in der Nahe des Geréts montiert werden.

A\ Funkenbildung vermeiden

Verbinden oder rennen Sie das Gerét rst nachdem die Eingangsspannng getrennt

die fir 90 °C geeignet sind.

condiciones ambientales admisibles. Deben tenerse en cuenta las indicaciones que figuran

en los documentos correspondientes.

+ Lea con atencion la documentacion técnica correspondiente.

+ Antes de ponerlo en marcha, compruebe que no haya dafios en el equipo.

+ Solo el personal que cuente con la formacion adecuada debe instalar y manejar el
equipo.

A\ Peligro de quemaduras

En funcion de la temperatura ambiental, la carcasa puede alcanzar temperaturas muy

elevadas.

+ No toque el equipo cuando esté en funcionamiento.

+ Una vez desconectada la corriente del equipo, espere unos minutos hasta que se enfrie
antes de tocarlo.

A\ Uso de productos ajenos

Si se usa cualquier producto o componente de otro fabricante para aumentar o reducir la

tension (tanto de CC como CA), filtros

como seguro de carga del lado de la oo continua, dichos componentes deben haber

sido recomendados o autorizados por del fabricante.

oy \éctricas o -
El producto no debe sufir modificacion mecénica o eléctrica alguna. Las modificaciones
pueden provocar lesiones y dafios materiales.

ATENCION
Ac :

de las normas de cada pais

Al margen de la documentacion del producto, deben tenerse en cuenta las normas
especificas de cada pais a la hora de instalar el producto.

A\ Anulacién de la garantia del fabricante

La fuente de alimentacion de corriente no requiere mantenimiento. Solo el fabricante
debe llevar a cabo trabajos de reparacion. Si se abre la carcasa, se anula la garantia
del fabricante.

A\ Resistencia térmica de los cables de cobre

Emplee Gnicamente cables de cobre con una resistencia minima de 90 °C.
Posicién de montaje del interruptor de seguridad

Los interruptores de seguridad deben montarse en las inmediaciones del equipo.
Para evitar que se produzcan chispas

“un principal doit are ntégreé a nstallation électrique do
cible. doi

ITALIANO

1. Avvertenze generali per la sicurezza
PERICOLO
/A Pericolo causato da scarica elettrical

!l mancato ispetto dei punti seguenti pub avere come conseguenza una scarica elettia,
incendi, infortuni gravi o la morte.

+ Scollegare Ia tensione in ingresso prima di effettuare interventi di installazione,
manutenzione o servizio e assicurarsi che la tensione non possa essere ripristinata
accidentalmente.

« Collegare prima il conduttore di messa a terra di protezione (giallo/verde). Quando si
disinstalla il prodotto, scollegare il conduttore di messa a terra per ultimo

« Evitare I'intrusione di corpi estranei, come ad esempio viti o trucioli metallici.

* Non azionare i dispositivo in un ambients umido o n un ambiente in o & possivilela
formazione di appannamento o conden

« Assicurasi che 'operatore sia protetto da contatto accidentale con parti condutrici di
rente.

+ Durante i lavori sul prodotto utilizzare esclusivamente utensili isolati.

« Il dispositivo deve essere incluso in alloggiamenti protettivi o armadi elettrici ai quali pud
accedere soltanto personale qualificato.

. L installazione dovra essere dotata di un
dovi

in ingresso al

cipal
(ous les cor\ducleurs de phase de \ allmen(al\on

A\ Utilisation appropriée du produit

Le fonctionnement correct et sar du produit présuppose un transport, un stockage, une

mise en place, un montage, une installation, une mise en service, une utilisation et un

entretien appropriés. Veuillez respecter les conditions ambiantes admissibles ainsi que les

instructions données dans la documentation connexe.

« Veuillez lire attentivement la documentation technique connexe:

« Avant toute mise en service, vérifiez que I'appareil est exempt de dommages.

L'appareil doit uniquement étre installé et utiisé par du personnel form.

isque de bralure !

Selon les conditions de I'environnement, la température du boitier peut atteindre des

températures trés élevées.

« Ne touchez pas 'appareil pendant son fonctionnement.

+ Aprés mise hors tension de I'appareil, attendez quelques minutes afin de laisser 'appareil
refroidir avant de le toucher.

/A Utilisation de produits tiers

Si des produits ou composants tiers sont utilisés pour une augmentation de la puissance

ou de a tension, une mise en mémoire tampon (coté CA ou CC), un filtrage EMC, des

redondances ou une protection des charges coté CC, ils doivent étre recommandés ou

autorisés par du fabricant

non
Le produit ne doit en aucun cas étre modifié électriquement ou mécaniquement. Toute
modification peut entrainer des blessures mortelles et des dommages matériels.
ATTENTION
A\ Respect des dispositions spécifiques du pays
Outrela documentation relative au prodit, il convient de respecter les dispositons
spécifiques appropriées du pays pour linstallation de I'appareil

Expiration de la garantie constructeur
Lalimentation électrique est exempte

ra scollegare tutte le fasi di

A Mani ione del prodotto conf alle
1l funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone che le operazioni di trasporto,
ssa in funzione, uso &
manutenzione siano eseguite in modo conforme alle disposizioni. Rispettare le condizioni
ambientali ammesse. Osservare le indicazioni contenute nelle rispettive documentazioni.
« Leggere la rispettiva tecnica
« Prima di metterlo in funzione, verificare 'assenza di danneggiamenti sul dispositivo.
« Il dispositivo pud essere installato e usato soltanto da personale istruito.

Pericolo di ustiol
La temperatura delfinvolucro estemo pub subire fot aumenti in funzione delleconlizori
ambies
« Non (occare il dispositivo mentre & in funzione.
+ Dopo aver tolto corrente al dispositivo, lo si pud toccare soltanto dopo pochi minuti, per

consentime il raffreddamento.

A\ Impiego di prodotti di terzil
Se si utilizzano prodotti e componenti di terzi per aumentare la potenza o la tensione, per
il tamponamento (a livello AC o DC), il filtraggio EMC, le ridondanze o per la protezione del
carico DG, tali prodotti e component devono essere consigliati o approvat dal produtiore.
A\ Non sono amm
Non & ammesso apportare modifiche elettriche o meccaniche di alcun tipo al prodotto. Le
modifiche possono causare lesioni mortali o danni materiali.

ATTENZIONE
Rispettare le normative specifiche del proprio Paese!

Oltre alla documentazione del prodotto, si richiede di osservare le normative specifiche del
proprio Paese relative allinstallazione del dispositivo.
A\ Decadenza della garanzia del costruttore!

e de Les doivent
&tre réalisées par le constructeur. L'ouverture du boitier anule 1 garantie ‘Consirucieur
A\ Résistance thermique des cables de cuivre

Lali non richiede Soltant effettuare
Ie riparaziont. L'aperiura dellinvolucro estemo mmpar'a la decatenza delia garanzia del
costruttore.

alla dei cavi in rame!

Utilisez uniquement des cables de cuivre pouvant au moins résister a une
de 90 °C

A\ Position de montage du disjoncteur
Le disjoncteur doit étre monté & proximité de I'appareil.
Afin de prévenir la production d'étincelles

Débrancher 'appareil uniquement aprés avoir coupé la tension dentrée et aprés décharge-
ment des condensateurs d'entrée (au moins une minute).

des éléments de commande et de raccordement

Borne « Push-In », sortie CC
Potentiométre monotour pour le réglage de Ia tension de sortie.
C i pour un en série ou en
Ia tension du réseau

wurde und sich die entladen haben Minute). No conecte i desconecto el cisposiivo hasta qus s haya desconectad a alimentacion
de entrada y se hayan descargado los condensadores de entrada (min. 1 minuto).
2. De

2. i der Bedien- und 2. Descripcion de los elementos de manejo y conexion Voir lillustration 4.
Siehe Bild 4. Véase la figura 4.

Push-In-Klemme Ausgang DC Bome de enchufe de salida CC

Singleturn zur der Potenciémetro monovuelta para ajustar la tension de salida.

Dip-Schalter zur Konfiguration fiir Einzel- oder Parallelbetrieb Interruptor DIP para configuracion de funcionamiento individual o paralelo. Al

Beim Wechsel der muss die werden

=

Weblink zur Produkt Dokumentation
Griine DC-OK-Status-LED
Push-In-Klemme fiir Signalkontakte
Push-In-Klemme Eingang AC/DC

a

3. Technische Daten (Kurzform)
Sofern nicht anderweitig angegeben gelten alle Werte in Normaleinbauiage, unter Vollast
und 25°C L und

cambiar el modo de funcionamiento, debe desconectarse la tension de la red.

Enlace web para documentacion complementaria
LED verde de estado DC-OK

Bome de enchufe para contactos de sefial

Bome de enchufe de entrada CA/CC

a

3. Datos técnicos (versién corta)
Si no se indica lo contrario, todos los valores hacen referencia a la posicion de montaje

dip de
paralléle. Lors du de mode de
doit étre déconnectée.

Lien vers d'autres documentations

LED verte d'état DC-OK

B Borne « Push-In » pour les contacts de signal
Borne « Push-In, entrée CAICC

3. Données techniques (version courte)

Sauf indication contraire, toutes les valeurs s'appliquent dans une position de montage
normale, sous pleine charge et pour des tensions d'entrée et de sortie nominales, & une
température ambiante de 25 °C et une période de rodage de 5 minutes.

Utilizzare esclusivamente cavi in rame idonei per una temperatura d'esercizio minima di
90°C.

A\ Posizione di dell'

Gli interruttori automatici devono essere montati in prossimita del dispositivo.

A\ Per evitare la formazione di scintille

Collegare o scollegare 'apparecchio soltanto dopo aver rimosso la tensione in ingresso e
dopo che i condensatori in ingresso si sono scaricati (almeno 1 minuto).

2. Descrizione degli elementi
Vedere figura 4.

i comando e collegamento

Morsetto a innesto uscita CC

Potenziometro monogiro per limpostazione della tensione di uscita.

Dip switch per la configurazione della modalita singola o parallela. Quando si
cambia il modo di funzionamento, la tensione di rete deve essere scollegata.

Link a ulteriore documentazione

LED verde di stato DC-OK

Morsetto a innesto per contatti segnale

Morsetto a innesto ingresso AC/CC

3. Dati tecnici (forma breve)

Se non diversamente indicato, tutti i valori i intendono in posizione di montaggio normale,
a pieno carico e con tensione d'ingresso ed uscita nominale, temperatura ambiente di
25°C e dopo 5 minuti dallavviamento.

e e sowie bei nominaler Ein- einer  normal, con carga total y con tension nominal de entrada y salida, 25 °C de temperatura
Einlautzeit von 5 Minuten. ambiente y un tiempo de calentamiento de 5 minutos. — fr—
" —— Paramétres Valeur Condition SISmeNo ondiions
Parameter Wert Bedingung Parametro Valor ondicién "
— - : Tension de sortie nom. | 24Vee Tensione in uscita nom. | 24Vee
| nom. | 24voo Tension de salida |nom. | 24vee Plage ajustable [nom. [ 22,5 29ves Range di regolazione [nom. [ 22,5..29Vee
[ nom. [22,5..29Vee Rango de ajuste [nom. [ 22,5..20Vec Courant do sortie [rom. |5A Corrente in uscita [nom. | 5A
[ nom. | 5A Corriente de salida [nom. [5A C du réseau CA TT, TN, IT, CGD Sistema di rete AC T, TN, IT, CGD
AC Netzformen TT,TN, IT, CGD Tipos de red CA TT, TN, IT, CGD Plage de fréquences du P Range frequenze rete AC max_|47..63Hz
max iz
AC max. |47..63Hz Rango de frecuencia CA max. |47..63Hz réseau CA “ Tensione in ingresso AC/DC nom. | 3x380..500Vsc/ 530..675Voc | Per la tensione di
ACIDC nom. | 3x380..500Vac / 530..675Vox | Fiir DC Tension de entrada CAICC nom. | 3x380..500Ves/ 530..675Ver | Para tension de entrada CC, _Tension d'entrée CA/CC nom._| 3x380..500Ve/ 530..675Vec | Poura fension denttée DG, pance tonsione in ngrosso ngressoCC,
ACIDC ist eine externe DC.Si- Rango de tonsion de entrada - se requiere un fusible de Plage de tensions dentrée 040, 575ver 450 B10ve, | U7 Sble DC exteme est g max. | 3x340..575Vac/ 450..810Voc | & necessario un fusibile
5 L (ype & size) bersich max. | 3x340..575Vac/ 450..810Voc | cherung erforderlich. cace max. | 3x340..575Veal 450..810Vee | ¢ externo. CAICC max. | 3x340..575Vea | nécessaire. esterr
I ==l === AC/DC Eingangsstrom max. | 3x0,5A/ 0,5A Cortiente de entrada CA/CC max. | 3x0,5A10,5A Intensité d'entrée CA/CC max. | 3x0.5A10,5A (;Z:;': 'C:'ng'ess" ACIDC | max. Z:‘\)/'SA/ /j:A e
ommg | o[mm? | o[mm? | ofmmq | Lmm] Nm] [mm] DC OK Relais. 24Voc/ <1A Ohmsche Last Relé DC OK 24Vee] <1A resistivo Relais DC OK 24Veol <1A Resistif =
Inhibit Eingang 5.30Voc/ <10mA Inhibit entrada 5..30Vec/ <10mA Inhibit entrée 5..30Vee/ <10mA Inhibit ingresso 5. 30Vee! <10mA
& mput | 02100 | 0260 | 0254002560 | 15 - SL06x35 = Puissance de sorfie nom. | 120w Potenza in uscita nom. | 120W
2 nom. | 120W Potencia de salida nom. | 120W = ‘ Fosions manage
S - 5 - g - X >55° icio 6 2 osition montage normale, Derating di potenza min. | 0,8W/*Care
5| Owut | 0225 | 0225 | 0215 | 0225 | 910 SL05x3,0 L min._| 0,8W/"Cans 55Com Reguccion de potencia win, | 0.8W/Cun Posicion de montle normal, .~ Réducton e a puissance min. | 0.8W/ G, Toen! 9 di p X nommale, >55Con
2 [ max. |-25.70°C o i - X Temperatura ambiente max_[-25..70°C Posizione montaggio normale
2| signal | 0225 | 0225 | 02-15 | 0225 | 910 - SL05x3.0 _ pr—" 55 70C Pesicion 4o montaje noml ambiante max._|-25..70°C Position montage normale. P 99
g Relative Luftfeuchte max. | 95% 1EC 0065-2-30, keine 6 1EC 60068-2-30, aucune e del . N 1EC 60068-2-30, senza
2 |*Information in the anglo-american system of measurement on the second page. Betauung Humedad relativa del aire max. | 96% IEC 60068-2-30, sin rocio Humidité relative max. |95% Umidita dell'aria refativa max  [95% condensa
nom. | 3000mASL Altura de montaje nom. | 3000mASL Hauteur d'installation nom. | 3000mASL Altitudine di nom. | 3000m.s.L.m.
2 Nivel de suciedad 2 Degré de pollution 2 Grado di i 2
6 (BxHixT) [ max.| 55mm x 129mm x 138.2mm_| ohne DIN-Schiene Di (AnxATx L) [ méx. | 55mm x 129mm x 138.2mm | sin riel DIN Dimensions (Lx H x P) [max. | 55mm x 128mm x 138.2mm _| Sans rails DIN Dimensioni (LxAxP) [max_| 55mm x 129mm x 138.2mm | senza barra DIN
Gewicht 660g Peso 660g Poids 6609 Peso 6609
PLC V+ ] ||| 2— DIN-Schienentypen TH357,5, TH 35-15 IEC 60715 Tipos de rieles DIN TH35-7,5, TH 35-15 IEC 60715 Types de rails DIN TH 357,65, TH 35-15 IEC 60715 Tipi di barra DIN TH 35.7.5. TH 35-15 1EC 60715
/ Zva?fA Schutzart 1P 20 IEC 60529 Tipo de proteccion 1P 20 IEC 60529 Type de protection 1P 20 IEC 60529 Tipo di protezione IP 20 IEC 60529
DI E 14 | IEC 61140 Clase de proteccion | IEC 61140 Classe de protection i IEC 61140 Classe di protezions T 1EC 61140
DO INHIBIT + Overvoltage categ Overvoltage category Overvoltage category i <3000mASL Fusibile CC richiesto A UL 2481, UL 248-4
E IEC 61010-1, \EC 62365 1 (Ed.2) ! <3000mASL IEC 61010-1, IEC 62368-1 (Ed.2) " <3000mASL IEC 61010-1, IEC 62368-1 (Ed.2) m 5 o
GND E INHIBIT = Nicht DC-fahig, nicht vom No compatible con CC, el Ne convient pas pour e cou- jrerioltage categony n <3000m.s.I.m.
Integrierte Eingangssicherung 3x T3,15A (an L-Pins) 9 Fusible de entrada integrado 3x T3,15A (en pines L) . Fusible d'entrée intégré 3 x T3,15A (sur broches en L) | rant continu ; ne peut pas étre IEC 61010-1, IEC 62368-1 (Ed.2)
Benutzer usuario no puede sustituirlo Temiace par Fatheataor Nom compatibie oon G5 om
DC Sicherung an UL 248-1, UL 248-4 Fusible de CC necesario 4A UL 248-1, UL 2484 Fusible DC requis A UL 248-1, UL 2484 Fusibile in ingresso integrato 3xT3,15A (supin L) sostituibile dallutente.
BA001368 10/2025 (Rev. B) Geeignete MCB-Typen B oder C Char. 6/8/10A IEC 60898-1, UL 1077 Tipos MCB adecuados c B0 C, 6/8/10A | IEC 60898-1, UL 1077 Types de MCB Caracté B ou C, 6/8/10A | IEC 608981, UL 1077 Tipi di MCB idonei c ica B o C, 6/8/10A | IEC 608981, UL 1077




