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1. General safety instructions

Danger due to electric shock
Falure 0 observe the ollowing poins can resutn eleciric shock, fire, serious aceidents

. Dlsccnnect the input voltage before installation, maintenance or service work and secure
it against unintentional reconnection

« Connect the protective earth conductor (yellow/green) first. If you uninstall the product,
disconnect the protective earth conductor last.

« Prevent the ingress of foreign objects, such as screws or metal chips.

+ Do not operate the device in a damp environment or in an environment where conden-
sation is likely to occur.

« Make sure that operating personnel are protected against accidental contact with
energy-carrying parts.

+ Only use insulated tools when working on the product.

= The device must be installed in a protective housing or control cabinet to which only
qualified personnel have access.

* An all-pole mains switch must be incorporated in the electrical installation of the
target application. The all-pole mains switch shall disconnect simultaneously all phase
conductors of the supply.

A\ Proper handling of the product

The faulless and sale operation of te producis requires proper ransport proper siorage,

set-up, assembly, operation and

ambiont conditions must bé bserved in the

be observed

+ Read the associated technical documentation carefully.

+ Check the device for damage before commissioning.

« The device may only be installed and operated by trained personnel.

A\ Danger of burns

Depending on the ambient conditions, the housing temperature can reach very high

temperatures.

+ Do not touch the device during operation.

+ Once the device has been disconnected from the power supply, do not touch it until it has
cooled down for a few minutes.

A\ Use of third-party products

If third-party products and components are used for power or voltage increase, buffering

(primary or secondary side), EMC filtering, redundancy or for load protection must be

approved by the manufacturer.

A Profibi )

must

The product must not be modified in any way or i i can
result in fatal injuries and damage to property.

CAUTION
A\ Observe country-specific regulations

In addiion to he product documentation, the relevant country-specifc reguiatons for the
the device must be observed.

A\ Expiry of the manufacturer’s warranty

The power supply is maintenance-free. Repairs can only be carried out by the manufactur-
er. Opening the housing voids the manufacturer's warranty.
A
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1. Consignes générales de sécurité

Risque de choc électrique |

Le non-respect des polm.s suivants peut entrainer un choc électrique, un incendie, des

accidents graves ou la m

+ Coupez la tension d' eniree avant l'installation, la maintenance ou les travaux d'entretien
et securisez-les contre toute remnse scus IEHSIOH involontaire.

+ Connectez d'abord le . En cas de dé lion du
produit, déconnectez le conduc‘eur de securlie en demier.

+ Evitez toute pénétration de corps étrangers comme des vis ou des copeaux métalliques.

« Nutilisez pas I'appareil dans un environnement humide ou dans lequel de la condensa-
tion pourrait se former.

+ Assurez-vous que le personnel opérant soit protégé contre tout contact accidentel avec
des composants sous tension.

* Lors des travaux sur le produit, utilisez toujours des outils isolés.

« L'appareil doit étre installé dans un boitier de protection (ou une armoire électrique)
auquel seul du personnel qualifié peut avoir acces.

* Un interrupteur général ommpalalre dmt atre intégré dans I'nstallation électrique de

cible. L' ral joit tous
les ccnducleurs de phase de I' ahmentatlon

A\ utilisation appropriée du produit
Le fonctionnement correct et sir du produit présuppose un transport, un stockage, une
mise en place, un montage, une installation, une mise en service, une utilisation et un
entretien appropriés. Veuillez respecter les conditions ambiantes admissibles ainsi que les
instructions fournies dans la documentation connexe.
* Veuillez lire attentivement la documentation technique connexe.
« Avant toute mise en service, vérifiez que 'appareil est exempt de dommages.
« L'appareil doit uniquement étre installé et utilisé par du personnel formé.
Risque de bralure !

Selon les conditions de I'environnement, la température du boitier peut atteindre des
températures trés élevées.
« Ne touchez pas I'appareil pendant son fonctionnement.
+ Aprés mise hors tension de I'appareil, attendez quelques minutes afin de laisser I'appareil

refroidir avant de le toucher.

I, BEE i RERY

AEE, %aﬁ&'}if;lsﬂmﬁ'qtlﬁiﬁ LBEWTLREL, SoEl
DREES DB 5.

EE

A EEFEORMOIRT

BRNEITNZ, HBORBICEET 2EEFEOREIRTT ZHEN B T,
A A—H—REDET

BREBEA Y TF VA7) — '(T
BB EA—A— SEIMETE ) E
AT —T IV ORME

DI £ 90°CITHE LT — 7 ILDHE R LT EE

AZRLYF [H—F v FTL—h—OMY B

Ay FEREY—Fv b TL—A—EEBORITREL T LEL,

A KTEDRIE

&E@ﬁ’ﬁ“%’ ld=P) 1% S AﬁﬁE%tﬂU L. ANIVTUYHRBLIE (D

ME‘;X N—OBBRTTEET. N\VIVIT%E

de produits tiers
i des produits ou composants tiers sont utilisés pour une augmentation de la puissance
ou de la tension, une mise en mémoire tampon (primaire ou secondaire), un filirage EMC,
des redondances ou une protection des charges coté CC, ils doivent étre recommandes ou
autorisés par le fabricant.
A Moditications &lectri

non

Le produit ne doit en aucun cas étre modifié électriquement ou mécaniquement. Toute
modification peut entrainer des blessures mortelles et des dommages matériels.

ATTENTION
A\ Respect des dispositions spécifiques du pays
Outre la documentation relative au produit, il est nécessaire de respecter les dispositions
spécifiques appropriées du pays pour l'installation de 'appareil.
Expiration de la garantie construc(eur

Lalimentation électrique est exempte Les doi
&tre réalisées par le constructeur. D eavartive cu borter amule garantie onstricioar

Clearances fo active of copper cables DC-OK 4T CEHTHE) ICDHTOCLIEL A Resistance thermique des cables de cuivre
e components Only use copper cables that are suitable for at least 90°C/194°F. | & DCOK ikE Utiisez des cables de cuivre pouvant au moins résister  une température
(same power rating) A\ switchiCircuit-breaker mounting position A T, SRRERBA P — de 90 °C.
********** 40mm (1.57in) 40mm (1.57in) Switch or circuit-breaker must be mounted near the equipment. 3. BABIE (i B4 EBRLTL TN A Position de montage du disjoncteur
20mm (0.79in) not permitted A\ Avoid sparking IEEERE, a1 Jpﬁﬁﬁ@m@a )\‘F%{z; EMTEEAE, BRI, RS a " Le disjoncteur doit étre monté & proximité de I'appareil.
Omm (0in) 5mm (0.2in) Connect or disconnect the device only after the input voltage has been disconnected and  HFBFE, 25 CARESRIEA 5 YE#F. DC i) A\ Risque de production d'étincelles
Omm (0in) 5mm (0.2in) the input capacitors have discharged (at least 1 minute) HABERLA 1 BERKT VY 34X —48— Débranchez I'appareil uniquement aprés avoir coupé la tension d'entrée et aprés décharge-
s i £l 0 DC.OK 25— 4 X LED ment des condensateurs dentrée (au moins une minute).
(D Convection cooled system. oy 24Voc W4T, ACDC AR
2. Description of the operating and connection elements Fre] 24-28Voc : 2. Description des éléments de commande et de raccordement
o -~ - All values refer to normal mounting position Soe Image 4 i )
gw (In this position, the front of the product faces ge 4. BB TR | 4.2A 3. B —4 (FEEER) Voir lillustration 4.
into dirsction of the ¥ &xis.). Screw terminal, DC output N 78 | 100~240V,c BICREHEVRY . TATOESERORY I E, S8H, SLCAHALABE. Bomier & vis, sortie CC
) ) SN AC -
Single tur potentiometer for adjusting the output voltage MARE B | 85264V JEERR 25°C. 85 Uit 5 Hicam Y Potentiométre simple tour pour le réglage de la tension de sortie
Green DC-OK status LED R [ 150 ~300Voc BESNE DC {Riase 'é -
- GNAE DC @ P LED verte d'état CC-OK
B screw terminal, AC or DC input B | 120~373Vec | 2% [ 2voc Bornier a vis, entrée CA ou CC
AT 55 | 28A 100 ~240Vac YT
i AC H TN —
3. Technical data (short form) _ ) BIRRS _ A |48 3. Données techniques (version courte)
4 Unless otherwise stated, all values apply In normal mounting position, under full load and S 7 | 47~63Hz A | 100240, Sauf indication contraire, toutes les valeurs s'appliquent dans une position de montage
3228?3’“‘5‘ input and output voltage, 25°C (77°F) ambient temperature and a running-in HHE F75 | 100W AHEBE AC = — normale, sous pleine charge et pour des tensions d'entrée et de sortie nominales, & une
- 25 [wrces T30Ve, S50C mn WK | 85.264Vac ) ambiante de 25 °C et une période de rodage de 5 minutes.
Param: Val Condition R S - 235 | 150.300Voc SEDC £ 1—AHRE
—Jm B> [3W/°C o 240Vic, >50°C AHBEDC BA 120,373V Paramétres Valeur
Output voltage nom. [ 24Vec FERE B | 20~+70C om -
‘Adjustment range 24 28Vor AnEH B 288 100.240Vac Tension de sortie nom. |24V cc
o) N " IEC 60068-2-30, = :
© _g Output current nom. | 4.2A HERSE(TRE B [ 90% v ACERY AT L TN Plage réglable 24.28Vec
. o150 230v SRR o T s000m o] o [47.630 Courant de sortie nom. [4.2A
put voltage AC i o nom. | 100..240 V o
0 ST max. | 85..264Vc SRER 2 HHEH 2% | 100W Tension d'entrée CA 35264V
- max. | 85..264 V o
Input voltage DC nom. | 150.. 300Voc external DC fuse required RY (x5 xF) 72mm x 91mm x 50.6mm | # / 75 DIN 41 BHEMER B |3W/C 120V, >50°C . Fusible externe CC
max. | 120..373Vec T [&# |280% B [ 3W/C o 240Vac, >50°C ant Tension d'entrée CC nom. | 150..300 V cc nécessaire
Input current 28A 100..240Vac = |-
An;u current - max. 20 DIN Sz TH35-75. TH35-15 JEC/EN 60715 BEAREEE A | -20.470°C amo max. [120..373V cc
power systems . . - 1EC 60068-2-30, Courant dentrée max. [ 28A 100,240V cn
Frequency range max. | 47 ..63Hz ; . P20 IEC 60529 ABRBERE B [ 90% BELECL Systemes dal CA TN
‘Output power nom. | 100W PHHRER I IEC 61140 AR 375 | 3000mASL Plage de fréquences o |47 631
“Cams Faro) 46, 250°Care (122°Fore) RER 7 ;
Power deratng min. | 3W/"Cuns (1.67W/Furs) 120Vsc, >50°Cars (122°Firs) e €d2) I <35tk 3000m R 2 F P ——— o Troew
min._| 3W/*Cams (1.67W/*Fars) 240Vac, >50°Cars (122°Fars) T2 C SHZsHE (WxHxD) 72mm x 91mm x 50.6mm DIN L—/L7x L min. | 3 W/ "Cam: 120 Vea, >50 *Cars
Ambient operating max. [-20..+70°Cars (4. +158°Fus) REBNRISL L 31E4k7 4A 4 B8 [ | 280 b dela puissance [l = 240 Vor 550 Core
Relative operation humidity | max. | 90% Liiﬁg:gznzs‘:g = DC (I8 Y DIN L—/b 547 TH35-75, TH3515 IEC/EN 60715 Température ambiante max. | 20..+70 “Cors
Ed | Operating altitude nom. | 3000mASL (9843ftASL) ﬁf\ﬁ?%&& 1P 20 IEC 60529 Humidité relative max. | 90 % \s 2(;560068-2-30‘
Pollution degree 2 L ! fcerao 3000 m au-dessus du niveau
SR T e—— oo BEREAFTU— f A <3000m Altitude dinstallation oM. | o ey
\ﬂ (2.83in x 3.58in  1.98in) IEC62368-1 (Ed.2) Degré de pollution 2
Weight [ max. | 2805 (0.6210) WEANE 2—X LEYTaA E’fﬁﬁgﬁxﬂ Dimensions (L x H x P) 72 mmx 91 mm x 506 mm | Sans rail DIN
DIN-Rail types. TH 3575, TH 35-15. IECIEN 60715
BEDCC1-—X 4Azo—70— Poids [max. [2205
Ingress protection degree 1P 20 IEC 60529 Types de rail DIN TH 35-7.5, TH 35-15 IEC/EN 60715
= T ST g‘ﬁss DI":"O‘EC‘(‘D" L IEC 61140 Indice de protection 1P 20 IEC 60529
crewdriver vervoltage category
v e 1 <3000mASL (<98421tASL) Classe de protection [ IEC 61140
5 — =< — (type & size) EC 62368-1 (Ed.2) DG caatie Catégorie de surtension <3000 m au-dessus du
Integrated input fuse 4AatLpin pable, IEC 62368-1 (Ed.2) " niveau de la mer
o 4 2 2 0 " not user replaceable .
o [mm?] | @ [mm?] L [in] [in] non compatible avec le
[AWG] | [AWG] DC fuse 4A slow-blow courant continu,
Fusible d'entrée intégré 4A4Lpin .
All non remplagable par
terminals 24-12 | 24-12 |0,25-1,5| 0,25-1,5 | 0.16-0.2 | SL "/s2x%/ss I'utilisateur
Fusible CC recommandé 4 Atemporisé
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DEUTSCH
1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr durch Stromschlag

Die Nlchtbeachtung der folgenden Punkte kann zu Stromschlag, Feuer, schweren Unfallen
oder Tod fiihren.

ESPANOL

1. Indicaciones generales de seguridad
PELIGRO
A\ Peligro de descarga eléctrica

Si no se respetan las siguientes indicaciones, se pueden producir descargas eléctricas,
mcenmas accidentes graves o incluso la muerte.

+ Schalten Sie vor -
S a0 Scherm S 51 sben Unbesbachigtas Wiedsronesraion

+ SchlieRen Sie zuerst den Schutzleiter (gelb/grun) an. Wenn Sie das Produkt ausbauen,
trennen Sie den Schutzleiter als letztes ab.

. Sie das Eir von wie z. B. oder

« Betreiben Sie das Gerat nicht in einer feuchten Umgebung oder in einer Umgebung, in
der Kondensation auftreten kann.

« Stellen Sie sicher, dass das Bedienpersonal vor versehentlichem Kontakt mit energie-
fiihrenden Teilen geschiitzt ist.

+ Verwenden Sie bei Arbeiten am Produkt nur isolierte Werkzeuge.

+ Das Gerat muss in einem Schutzgehause oder Schaltschrank installiert werden, zu dem

nur f Zugang hat.
« In die elektri ion der
werden. Mit dem allpoligen
Stromversorgung getrennt.

muss ein allpoliger Netzschalter integriert
werden alle

A\ Richtige Handhabung des Produkts

Fir einen emwandneuen und sicheren Betrieb der Produkte ist es erforderlich, dass Trans-
port, La fontage, Betrieb und Wartung
Sachgemét erolgen. Die L en

la tension de entrada antes de llevar a cabo la instalacion, el mantenimiento

oo y protéjalos frente a la reconexion involuntaria

* Gonecle la puesta a terra (amarilo/verde) en primer lugar. Si desinstla el product,
desconecte la puesta a tierra en Gltimo lug:

+ No permita que se introduzcan objetos axtranos, como tornillos o virutas metalicas.

+ No utilice el dispositivo en un entorno himedo ni en un entorno en el que es probable
que haya condensacion.

+ Asegurese de que el personal operativo esta protegido frente al contacto accidental con
componentes portadores de energia.

+ Utilice solo herramientas aisladas cuando trabaje con el producto.

+ El dispositivo debe instalarse en una carcasa protectora o un armario de mandos al que
solo tenga acceso el personal cualificado.

+ Debe incorporarse un interruptor principal omnipolar en el sistema eléctrico de la
aplicacion de destino. El interruptor principal omnipolar debe desconectar todos los

del tro de forma 5

A\ Manipulacién correcta del producto

Para que los productos funcionen de manera adecuada y segura, se deben transportar,
almacenr, configurar, montar, nstalar, poner en funcionamierto, utizar y mantener

werden. Die Hinweise in der zugehtrigen Dokumentation sind zu beachten.
« Lesen Sie die D durch
« Uberpriifen Sie das Gerét vor Inbetriebnahme auf Beschadigungen.
« Das Gerét darf nur von geschultem Personal installiert und betrieben werden.
A\ Verbrennungsgefahr
Je nach den |
erreichen.
« Beriihren Sie das Gerat wahrend des Betriebs nicht.
« Beriihren Sie das Gerat nach dem Trennen von der Stromversorgung erst dann, wenn es

einige Minuten lang abgekihltist

g von Dri

Werden Produkte und Komponenten von Drittanbietern zur Leistungs- oder Spannungs-
erhohung, Pufferung (Primar- oder Sekundarseite), EMV-Filterung, Redundanz oder zum
Lastschutz verwendet, miissen diese vom Hersteller zugelassen sein.

kann die sehr hohe Werte

Das Produkt darf in keiner Weise elektrisch oder mechanisch veréndert werden. Solche
Veranderungen konnen zu tédlichen Verletzungen und zu Sachschaden fiihren

VORSICHT
ALs

beachten
sind bei der

erserspezifschen Vorsohrifian zu beachien.

A\ Ablauf der Herstellergarantie

Das Netzgerét ist wartungsfrei. Reparaturen diirfen nur vom Hersteller durchgefiihrt
werden. Beim Offnen des Gehauses erlisch die Herstellergaranio
A

it von

des Gerétes die jeweiligen

Clearances to passive | _ Clearances to active Sie nur die auf 90° C ausgelegt sind.
components components AEi des Haupt-/L
P (same power rating) P
Somm (157 “40mm (1.57in) Dmer Haupt- oder Leistungsschalter muss in der Naihe des Gerats angebracht werden.
20mm (0.79in) not permitted Funkenbildung vermeiden
omm i) S (02n) Vor dem AnschiieRien oder Trennen des Gerats muss die Eingangsspannung abgeschaltet
sein, und die Eingangskondensatoren miissen sich entladen haben (mindestens 1 Minute).
Omm (0in) 5mm (0.2in)

eben seguirse
las e o

. Lea la técnica

- Compruebe que el dispositivo no presente dafios antes de la puesta en funcionamiento.
+ Solo deberé instalar y utilizar el dispositivo el personal cualificado.

A\ Peligro de quemaduras

de las la carcasa puede alcanzar temperaturas

o
muy elevadas
+ No toque el dispositivo durante el funcionamiento.
+ Cuando se haya de la fuente de
haya enfriado durante unos minutos.
Uso de productos de terceros

Sise ulizan produclos y componentes de ercsros para ol aumento de la potencia
o la tension, | (lado primario

clociromagnélios, 158 jedundancias o para i Saguro 46 carga oo sotar

no lo toque hasta que se

PORTUGUES
1. Instrugdes gerais de seguranca

Perigo devido a choque elétrico

0 incumprimento dos seguintes pontos pode resultar mum choque elétrico, incéndio,

acidentes graves ou morte.

* Desligar a tenséo de entrada antes dos trabalhos de instalagao, manutengao ou servigo o
protegé-la contra a religagao nao intencional

* Ligar primeiro o condutor de proleggo de igagéo & tera (amarelaiverde). Se desinstalar o
produto, desligar o condutor de proteg@o de ligag@o a terra em dltimo lugar

+ Evitar a entrada de objetos estranhos, como parafusos ou lascas de mela\,

« Nao utilizar o dispositivo num ambiente himido ou num ambiente onde é provavel que
ocorra condensagao.

« Certificar-se de que o pessoal que vai operar no equipamento esta protegido contra o
contacto acidental contra sistemas energizados.

+ Ao trabalhar com o produto, utilizar apenas ferramentas isoladas.

+ O dispositivo deve ser instalado numa caixa de protegao ou num armario de controlo ao
qual apenas pessoal qualificado tenha acesso.

« Deve ser incorporado um interruptor geral na instalagao elétrica da aplicagdo alvo.
O interruptor geral deve desligar simultaneamente todos os condutores de fase da
alimentagao.

A\ Manuseamento adequado do produto
O funcionamento sem falhas e seguro dos produtos requer transporte, armazenamento,
configuragao, montagen, nstalagl, colocagao em funcionameno, operagao e manuten-
a0 ndigdes Devern ser
respeitadas as instrugdes indicadas na respetiva documentagéo.
+ Ler atentamente a respetiva documentagao técnica
« Verificar se o dispositivo apresenta danos antes de o colocar em funcionamento.
+ O dispositivo apenas deve ser instalado e operado por pessoal qualificado.
Perigo de queimaduras

Dependendo das condigdes ambientais, a caixa pode atingir temperaturas muito elevadas.
+ N&o tocar no dispositivo durante o seu funcionamento.

« Assim que o dispositivo for desligado da fonte de alimentag&o, n&o tocar no mesmo

durante alguns minutos até que tenha arrefecido.
A\ Utilizagzo de produtos de terceiros
Caso sejam utizados produtos © componentes de fercsiros para o aumento da poténcia
ou tensdo, amortecimento (lado primério ou ragem EMC, ou
paraa protegao de carga, 0s mesmos deve ser aprovados pelao S rcante

0 aprobados por ¢ fabricane.
A °

El producto no debe sufrir ningin tipo de modificacion eléctrica ni mecanica. Las modifica-
ciones pueden provocar lesiones mortales y dafios materiales.

PRECAUCION
A\ Respete los reglamentos especificos del pais

Ademas de la documentacion del producto, se deberan respetar los reglamentos pertinen-
tes especificos del pais para la instalacién del dispositivo.

A Caducidad de la garantia del fabricante

La fuente de no necesita Solo el fabricante podra llevar a
cabo las reparaciones. Si se abre la carcasa, se anulara la garantia del fabricante.

A\ Resistencia térmica de los cables de cobre

Utilice Gnicamente cables de cobre que resistan al menos 90 °C.
Posicién de montaje del interruptor o disyuntor

El interruptor o disyuntor deben montarse cerca del equipo.
C6mo evitar las chispas

Conecte y desconecte el dispositivo cuando se haya apagado la tensién de entrada y los
de entrada se hayan descargado (espere al menos 1 minuto).

(D Convection cooled system.

e All values refer to normal mounting position
(In this position, the front of the product faces
into direction of the Y axis.).

der Bedien- und

2 .
Siehe Bild 4.
Schraubklemme, DC-Ausgang

Ein-Gang i 2ur der
Griine Status-LED DC-OK
Schraubklemme, AC- oder DC-Eingang

3. Technische Daten (Kurzform)
Wenn nicht anders angegeben. bezlehen sich alle Werte auf eine nomnale Einbaulage.
Volllast, nominale Eingangs- und

eine Eiiaufzeit von 5 Minuten.

2.D de los de
Véase laimagen 4.

y conexién

Terminal con rosca, salida de CC
Potenciémetro de giro tnico para ajustar la tensién de salida
Indicador de estado CC-OK verde

Terminal con rosca, entrada de CA o CC

3. Informacién técnica (formato abreviado)

Amenos que se establezca lo contrario, todos los valores se aplican en una posicion
normal de montaje, con carga completa y tension normal de entrada y salida, a una
temperatura ambiente de 25 °C y para un periodo de rodaje de 5 minutos

proibidas
0 produto ndo pode ser modificado de qualquer forma, elétrica ou mecanicamente. As
modificagdes podem resultar em ferimentos fatais e danos materiais.

CUIDADO

A\ Respeitar os regulamentos especificos de cada pais

ITALIANO

1. Avvertenze generali per la sicurezza

PERICOLO

/A Pericolo causato da scarica elettrica

!l mancato,rigpetto dei punti sequenti pus avere come conseguenza una scarica eletrica,

incendi, infortuni gravi o la morte.

« Scollegare Ia tensione in ingresso prima dellinstallazione, della manutenzione o di
interventi di riparazione e impedirne il ricollegamento accidentale.

« Collegare il connettore di protezione (giallo/verde) per primo. Quando si disinstalla i
prodotto, scollegare il connettore di protezione per ultimo.

+ Evitare l'intrusione di corpi estranei, come ad esempio viti o trucioli metallici.

« Non azionare il dispositivo in un ambiente umido o in un ambiente in cui & possibile la
formazione di appannamento o condensa.

« Assicurasi che l'operatore sia protetto da contatto accidentale con parti conduttrici di
corrente.

« Durante i lavori sul prodotto utilizzare esclusivamente utensil isolati

« ll dispositivo deve essere installato in un involucro protettivo o in un armadietto al quale
puo accedere solo personale qualificato.

+ Nell'impianto elettrico dell'applicazione target deve essere presente un interruttore di rete
onnipolare, che ha il compito di scollegare contemporaneamente tutti | conduttori di fase
dellalimentazione.

A\ Manipolazione corretta del prodotto
1l funzionamento corretto e sicuro dei prodotti presuppone che le operazioni di trasporto,
sa in funzione, uso &
manutenzione siano eseguite in modo conforme alle disposizioni. Occorre rispettare le con-
dizioni ambientali consentite. Occorre rispettare le istruzioni e la documentazione correlata.
+ Leggere con attenzione la documentazione tecnica correlata
« Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di metterlo in funzione.
« Il dispositivo pud essere installato e utilizzato soltanto da personale istruito.
Pericolo di ustioni
La temperatura delfinvolucro estemo pub subire forti aumenti in funzione delle condizioni
ambie
« Non (occare il dispositivo mentre & in funzione.
+ Dopo aver scollegato il dispositivo dallalimentazione elettrica, non toccarlo finché non si
& raffreddato per alcuni minuti.
Utilizzo di prodotti di terzi
Se sw utilizzano prodom e componenn di terzi per aumentare Ia potenza o la tensione,
il filtraggio CEM, le ridondanze o per la
protez\one e Sanes acoret apbrovazions di  produtiors.
A ai - ) )
Non & ammesso apportare modifiche elettriche o meccaniche di alcun tipo al prodotto. Le
modifiche possono causare lesioni mortali o danni materiali

ATTENZIONE
ARi

Para além da documentag&o do produto, devem ser
cos do pais em questdo no que diz respeito a instalagao do dlsposmvo

A\ Validade da garantia do fabricante

Afonte de alimentacao néo precisa de manutengéo. As reparagées apenas podem ser
realizadas pelo fabricante. A abertura da caixa anula a garantia do fabricante.

A\ Resisténcia a temperatura dos cabos de cobre

Utilizar apenas cabos de cobre adequados a temperaturas de, pelo menos, 90 °C.

A\ Posigso de montagem do interruptor/disjuntor

O interruptor ou disjuntor deve ser montado perto do equipamento.

A Evitar faiscas

Ligar ou desligar o dispositivo apenas depois da tenséo de entrada ter sido desligada e os
condensadores de entrada terem descarregado (pelo menos 1 minuto)

especifi-

2. Descrigéo dos elementos de funcionamento e de ligagao
Ver imagem 4.

Terminal de parafuso, saida CC
Potenciémetro de uma volta para ajustar a tensao de saida
LED verde de indicagéo do estado CC como OK

Terminal de parafuso, entrada CA ou CC

3. Dados técnicos (resumo)

Salvo indicagéo em contrério, aplicam-se todos os valores na posigao de montagem
normal, sob carga completa e & tensao nominal de entrada e saida, temperatura ambiente
de 25 °C e um periodo de funcionamento de 5 minuto

le i ifiche del proprio Paese

Oltre alla documentazione del prodotto, si richiede di osservare le normative specifiche del
proprio Paese relative allinstallazione del dispositivo.

A\ Decadenza della garanzia del costrunore

L non richiede possono essere effettuate
soltanto dal costruttore. L'apertura dell hvolicra comporta la decadenza della garanzia
del costruttore.

A\ Resistenza alla temperatura dei cavi in rame
Utilizzare esclusivamente cavi in rame resistenti almeno a una temperatura di 90 °C.
aione di odi ; N
Linterruttore o lnterrutiore automatico deve essere montato accanto all'apparecchiatura
A\ Evitare la formazione di scintille

Collegare o scollegare il dispositivo solo dopo aver scollegato la tensione in ingresso e
dopo che i condensatori si siano scaricati (almeno 1 minto)

2. Descrizione degli elementi
Vedere figura 4.

i comando e collegamento

Morsettiera a vite, uscita DC

Potenziometro monogiro per la regolazione della tensione in uscita
LED di stato DC-OK verde

Morsettiera a vite, ingresso AC 0 DC

3. Dati tecnici (forma breve)

Se non diversamente indicato, tutti i valori i intendono in posizione di montaggio normale,
a pieno carico e con tensione d'ingresso ed uscita nominale, temperatura ambiente di
25°C e dopo 5 minuti dallavviamento.

*The ferrules must be selected to match the stripping length.

@ Information in anglo-american system on the first page.
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Valor
rameter Wert Anforderung
I Pm Pardmetro Condicién nom. | 24 Vec Valore Condizione
nom. | 24Vec
=d | 24...28V. Tensién de salida nom. | 24 Veo ntervalo dé gjuste 2428 Ver Tensione in uscita nom. | 24 Voe
o Corrente de saida nom. [4,2A
nom. | 4,2A Intervalo de ajuste 24...28 Voo mom 100 280%: Intervallo di regolazione 24..28 Voo
nom. | 100... 240V Corriente de salida nom. | 4.2A Tensao de entrada CA - Corrente in uscita nom. [4,2A
— _g AC - 1100 e méx. | 85..264 Ver
max. |85...264Vac 6 nom. | 100...240 Ve " nom. | 100..240 Vsc
Tension de entrada CA 150,300 v fusivel CC externo Tensione in ingresso AC
il 3| oy P— o DO S méx 85264 Ver Lensio do entada GG nom. | 150..300 Vee fusivel CC max.[85..264 Vic
oo oc erforderlich Tonsion do ontrada GG nom. | 150...300 Vee 2 Leauiere fusible CC méx. | 120..373 Vec N oc nom. | 150..300 Voo nocessario fusible DG
max. | 120...373Vo fensién de entrada v Corrente de entrada max. | 2.8A 100..240 Ve ensione in ingresso 120,373V,
Eingangsstrom max. | 2,8A 100...240Vac max. - o Sistomas do 20 CA TN max. 1120 oo
TTIN Corriente de entrada max. | 2,8A 100...240 Vea - Corrente in ingresso max. | 2,8 A 100..240 Vac
- . Inte lo de frequéncia méx. | 47 .63 Hz
Frequenzbereich max. | 47...63Hz Sistemas eléatricos de CA TLIN P - Sistemi di c TN
" Poténcia de saida nom. | 100 W -
i nom. | 100w Rango de frecuencia méx. | 47...63Hz - - ~ Gamma di frequenza max. | 47..63 Hz
. min. | 3 W/ “Care 120 Vo, 250 “Caro
i (3w T20Vee 550°Cs Potencia de salida nom. [ 100 W Descarga de poténcia Potenza in uscita nom. | 100 W
Lei 2 ; o g min. |3 W/ “Care 240 Ve, >50 *Curs - ™ -
i 3w 240V 550 s i min. |3 W/ Curs 120 Ve, >50 °Cors min. |3 W/Cus 120 Vac, >50 “Cans
3 Reduccion de potencia - = o ambiente de . B Derating potenza — -
100.240vAC I x| 2070 min. | 3 W/ Caro 240 Vs, 50 “Care méx. | -20..470 °Cms min. |3 W/ Cans 240 Vi, 50 “Caro
N IEC 60068-2-30, ambiente méXx. | -20... 470 *Cons Humidade relativa de ) B IEC 60068- 2- 30, ambiente max. | -20..+70 *Cors
Relative Betriebsfeuchtigkeit | max. | 90% nicht i Humedad de funcionamiento | | o 1EC 60068-2-30, i méx. |90 % a 5 qolfar " EC 60068-2-30,
il méx. {90 % - p Umidita dellaria relativa max. | 90% o oo
nom. | 3000m . NN re! Alitude de nom. | 3000 m ASL
Ed 2 Altitud de nom. | 3000 m. s. n. m. Grau de poluigao 2 Altitudine operativa nom. | 3000 m s.L.m.
(BxHXT) 72mm x 91mm x 50,6mm ohne DIN-Schiene Grado de 2 Dimensdes (AxLxP) 72 mmx 91 mmx 50,6 mm | s/ calha DIN Grado di 2
Gomicht [rmax. | 2809 Di (An. XAl x Pr) 72.mm x 91 mm x 50,6 mm__| sin carril DIN Peso [ [ 260 9 Dimension (LxAXP) 72 mm x 91 mm x 50,6 mm__| senza guida DIN
\ﬂ DIN TH 35-7,5, TH 35-15 IEC/EN 60715 Peso [max 2809 Tipos de calhas DIN TH 35-7,5, TH 35- 15 IEC/EN 60715 Peso [max.[280 9
‘Schutzart P20 IEC 60529 Tipos de carriles DIN TH 35-7,5, TH 35-15 IEC/EN 60715 Grau de protegao contra a entrada P20 |EC 60529 Tipi di guide DIN TH 35-7.5, TH 35-15 IEC/EN 60715
o \EC 61140 Grado de proteccin 1P 20 IEC 60529 Classe de protegao [0 G140 Classe di protezione IP 1P 20 IEC 60529
7 Clase de proteccion il IEC 61140 3 Classe di protezione i IEC 61140
Uberspannungskategorie B <3000m 6. NN : _ Categoria de sobretenséo B <3000 mASL
o * - IEC 62368-1 (Ed.2) Categoria de sobretension IEC 62368- 1 (Ed.2) Categoria di sovratensione
L Sci I <3000 m. 5. n. m. n <3000 m s.l.m.
5 — [ & si nicht DC-fahig, IEC 62368-1(Ed.2) sem capacidade CC, IEC 62368-1 (Ed. 2)
=1l — o |—— (type & size) Integrierte Eingangssicherung 4Aan LPin nicht durch den Benutzer sin capacidad CC, Fusivel de entrada integrado 4Anopino L nao pode ser substiuido pelo gt o Py ‘non compatibile DC,
o mmdl| o [mm3 | o mm? | omma | Limm) {mm] Fusible de entrada integrado 4AenpinL no reemplazable por el utilizador N % P non sostituibile dall'utente
DC-Sicherung 4A trage usuar Fusivel CC 4 Ade agdo lenta Fusibile DC 4 Aritardato
All 0525 | 0525 | 02515 | 02515 | 45 |SL06x35 Se recomienda fusible CC 4 Ade accion lenta
terminals | %52 .5-2, ,25-1, ,25-1, ,6x3,



