Produktdatenblatt
Art. Nr. 58.510.9055.0

Schutzleiterklemme WT 10 PE

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss fur die Montage auf TS
35, Nennquerschnitt: 10 mmz2, Baubreite: 10 mm, Farbe: griin-gelb

vz wieland

Art. Nr. 58.510.9055.0
EAN 4049088154096
Bestelleinheit 50 Stiick
Zulassungen
= SEV-Ex “
Technische Daten
Allgemein
Nennquerschnitt 10 mm2
Farbe griin-gelb
Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Breite/Rastermaf 10 mm
Isoliergehause PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 VO
Montageart Hutschiene
Reihenklemmen firr Installationsverteiler ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2
Montageart Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs VO
Reihenklemmen fur Installationsverteiler ja
Technische Daten
Bemessungsspannung 1000 V
Bemessungssto3spannung 8 kv
Verschmutzungsgrad 3
Abschlussplatte erforderlich ja

Isolierstoffart

Thermoplast

Lange

Anschlussdaten

Anschlussart 1

48 mm

Schraubanschluss

Anschlussart 2

Schraubanschluss

Minimaler Querschnitt eindréhtig

0,5 mm?
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W4

vs wieland

Maximaler Querschnitt eindrahtig 16 mm?2

Minimaler Querschnitt feindrahtig 0,5 mm2

Maximaler Querschnitt feindréhtig 16 mm?2

Minimaler Querschnitt mehrdréhtig 16 mm?

Maximaler Querschnitt mehrdréhtig 16 mm?

Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindréhtig) mit Aderendhtilse 0,5 mm?

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrahtig) mit Aderendhiilse 10 mmz2

Abisolierlange 13 mm

Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung 1,2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL 20-6 AWG

Spannung UL 600 V

Querschnitt CSA 20-6 AWG

Spannung CSA 600 V

Zubehor

Art. Nr. Typ Beschreibung

Z77.283.8227.0 Verbindungsstecker IVBWKF 10- 2 Isolierter Verbindungsstecker fur Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig

98.300.0000.0 Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0 Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - 1:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 7,5 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - 1:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Léange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - :2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt

98.370.0000.0

Tragschiene TS 35x15 UNPERF - :2000mm

Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und
chromatiert

98.370.1000.0 Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - [:2000mm Tragschiene TS 35, gelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0 Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - [:2000mm Tragschiene TS 35, ungelocht, Hohe 15 mm, Lange 2 m, Material Kupfer

07.313.2555.0 Abschlussplatte AP WT 2,5-10 GR Abschlussplatte fiir Reihenklemmen Typ WT 2,5..., Farbe: grau

07.313.2655.0 Trennwand TW WT 2,5-10 GR Trennwand fur Reihenklemmen Typ WT 2,5, WT 4, WT 6 und WT10..., Farbe:grau

04.242.5053.0

Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A/5/ 10

Bezeichnungsschilderstreifen fiir Reihenklemmen Typ 9700 A/ 5..., 10 Schilder pro Streifen,
Farbe: weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Erstellungsdatum 02.06.2026
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Technische Zeichnung
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\ Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
' H 62,2
e 2 Hutschiene EN 60715-35x15
s |z mounting rail EN 60715-35x15
T % = spezielle Verpackung
I / special package
- Teile-Nr. Farbe
g part-no. calar
3 58.510.9055.0fgrin/gelb [marmoriert)
00 E % |58.510.9095.0|9reen/yellow (marmorated)
Tolerierung Size IS0 16405 ® ! Tolerance system Size IS0 1405 ©® jalyes [X Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten,
(This 1SO-standard describes the envolope principle. According fo fthe envolope Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). declarable hazardous substances) fo be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Anderungen |1 Verwendung: Blaft: qoven
General tolerance (AD - drawing, no manual modifications allowed |First Use Sheet: of
I / Werkstoff / Material Tag/Date Name Zeichnung Nr. / Drawing No Index
! 6@ gezener 11.01.2013[Eller
= = 58.510.9055.001K | a
/ 21 E,“;’:gepf,;e(k MaBe in mm / Dimensions are in mm
/- Vol mm’lﬂfl ISrf. nm’|Ersatz fir | Replacement for:
f / Type Bennenung/Title
<> o . . :
« [eson 1§y yvi@lamal Schutzlerterklenne profective conduclor fermmal
Index Dﬂuﬂtfuﬂm/lsaleag'r QQ : D@ @m Schutzleiterklemme pprufe(ﬂve conductor ferminal
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