fiche produit
article n® 07.313.2655.0

cloison TW WT 2,5-10 GR

Y/

wieland

article n°® 07.313.2655.0
EAN 4049088168024
unité de commande 10 piece(s)
certificats/approbations
données techniques
général

couleur gris

type de plague de terminaison non

type de plaque intermédiaire oui

force 2mm
verrouillable oui

classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 VO

longueur 50,5 mm

date de fabrication 02.06.2026

sous réserve de modifications techniques
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dessin technique
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Hutschiene EN 60715-35x7,5/ |
D 00 E mounting rail EN 60715-35x7,5
. Hutschiene EN 60715-35x15 |
) —_ .
~ mounting rail EN 60715-35%15 M/scalel:1
Teile-Nr. Farbe Type
Weitere Daten lRArt-no. color type
siche Katalog |07 313 2655 ¢ |9r0y» Ghnl. RAL 7032 W WT 2,5 - 10 GR 3
. . . grey, similar to RAL 7032 ' g
further data m N
schwarz, dhnl. RAL 9005 +
E see cataloc L - o
’ 07.313.2655.1 |plack, similar to RAL 9005 ™ WT 2,5 - 10 SW 1o
Tolerierung Size 150 14405@/Tolerance system Size 150 16405. joryes B Stolfverbots- und Deklorationsliste noch UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. |5
(This 1S0-standard deshribes the envelope principle, According to the envelope Conformity with Wietand document UU-TOM-0 stoof prohibited / o
principle the deviations of form and parallelism are limifed by (he size loleronces), declarable hozardous substonces) to be de =
Freitaleranz noch |[AD Zeichnung, keine manvellen Anderungen 1. Verwendung Blatt: 1 -y )
General toleronce CAD - drowing, no manval modifications allowed |[First Use Sheet of 3‘
] G@ Werkstof{/Materia 2013 | Tog/Date Name Zeichnung Nr./Drawing Nao. ndex 3]
[ I 2
L T| 07.313.2655.0 01K| |-
Ll Checked =
2:1 w’,’:‘jq‘im,k - - MaBe in m/Dimensions are in m
Vol 2694 "m‘| 0f1./Surt, 3976 [ Ersatz fir/Replacement for: -
r Type Benennung/Title
TRENNWAND_2_5_10
1 Dole / Sheel Elsltrizche portition plate
Anderung/Revision Yerbindungsn fur/for WT 2,5 - 10 -
1 | 2 [ 3 QU-PEM-08/91b °




