fiche produit
article n° 99.206.9996.0

en-téte de broche PCB 8113 S/6 G OB OF

vz wieland

.

article n° 99.206.9996.0
EAN 4015573276291
unité de commande 50 piéce(s)
certificats/approbations
données techniques
général

dimension de la grille 5mm

processus de soudure

soudage vague

conditionnement boite
nombre de pdles 6
nombre de niveaux 1
marquage non
fixation sans
sens d'accouplement a la carte 90°
données techniques

courant nominal 12A
catégorie de surtension | 1000 V
catégorie de surtension Il 400 V
catégorie de surtension Il 250V
tension nominale d'impultion 4 kV
données techiques UL/CSA

tension UL 300V
cablage de terrain actuel 15A
cablage d'usine actuel 15A
tension CSA 300V
CSA actuel 15A
autre

matériau isolant

thermo-plastique

couleur

gris

date de fabrication 23.03.2026

sous réserve de modifications techniques
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vz wieland

hauteur 12 mm
longueur 30 mm
profondeur 8,4 mm
matériau de la base de contact Cuzn
surface de contact du matériau Sn
modules compatibles

article n° type description

25.220.3653.0

connecteur PCB 8113 B/ 6 TOP OB

25.220.0653.0 connecteur PCB 8113 B/ 6 TOP
01.060.3653.0 connecteur PCB 8113 BK /6 OB
01.060.0653.0 connecteur PCB 8113 BK / 6

25.320.3653.0

connecteur PCB 8113 B/ 6 OB

Barette a enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement
par vis, 6 pdles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/6 OB

25.320.0653.0 connecteur PCB 8113 B/ 6 Barette Cl a enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur,
raccordement par vis, 6 pdles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/6

25.325.3653.0 connecteur PCB 8113 B/ 6 VR OB

25.325.0653.0 connecteur PCB 8113 B/ 6 VR

25.326.3653.0 connecteur PCB 8113 B/ 6 VL OB

25.326.0653.0 connecteur PCB 8113 B /6 VL

25.820.3653.0 connecteur PCB 8113 BFK / 6 TOP OB

25.820.0653.0

connecteur PCB 8113 BFK / 6 TOP

date de fabrication 23.03.2026
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dessin technique

i | 2 E ’
S|
A 3t | °
10
11
. ]
14
: B
16
L . B . " . _ ' 17
Schnitt A-A gezeichnete Ausfuhrung: 8-polig |-
T T o}
- section A-A drawn version 8 poles T
) 9
20
i = i § ] M1
C E 1 I . o
i Weitere Daten siehe Katalog
H i further data see catalog
- o
L - = i
- ‘ 1.1
1/’ 77
K
Dl N | Teite-Np. [ Pol-
JH =l part no. zahl
pole
.9996.0 2
0 3
i
o
] 6
]
9
0 N
11 2
E 12 99960 g
9996 0 218 =4
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 jozyes B3 Stoffverbols onsliste nach UU-TOM-05 s g
(This DIN-stondard desbribes the envelope principle, Accord to the envelope Conformity ocument UU-TOM-05/03 [List of 5
principle the deviotions of form and parallelism are limi by the size tolerances|. declaroble hozo subslances| to be declored! =
Freitoleronz noch CAD - Zeichnung, keine monuellen Anderungen 1 Verwendung: Blott | oy Fé
General tolerance CAD - drowing, no monvel modificalions allowed |First Use Sheel of 3
=1
] G@ Werkstoff/Materiol Tag/Dote Name Zeichnung Nr./Drowing No ndex g
14,10, | Schmitt
T| 99.202.999.0 07K| |5
MaBslabsSale
2:1 W:I}w MaBe in mm/Dimensions cre in mm é
Yol, f|Ersatz fir/Replocement for: - §
F / Benennung/Title %
LP_GEMAEUSESTIFTLEISTE |2
Index | 7 " §
——— | fale / Shest Elltrische Rastermap 5 Farbe:grau / pitch 5 colour: grey g
Anderung/Revision Verbindungam B header 9
&

1

> [ -

QU-PEM-08/91




