
fiche produit

article n° R1.190.1350.0

composant de commande configurable SP-COP2-
ENI-M-A DC 24V

article n° R1.190.1350.0

EAN 4049088563966

unité de commande 1 pièce(s)

certificats/approbations

   

données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité oui

nombre d'interfaces Ethernet industriel HW 1

nombre d'interfaces USB HW 1

supporte le protocole pour EtherNet/IP oui

protocole supporté pour MODBUS oui

protocole supporté pour PROFINET IO oui

protocole supporté pour TCP/IP oui

SIL selon la norme IEC 61508 3

type de transmission de données série

capacité réseau non

Erweiterbar oui

programmable oui

entrées et sorties configurables oui

données de connexion

type de connection électrique connexion à vis

bornes amovibles oui

application

avec alimentation automatique oui

fonction équipements de protection sans contact oui

fonction sélection du mode de fonctionnement oui

fonction Arrêt d'urgence oui

fonction contrôle des contacteurs oui

verrouillage du redémarrage de la fonction disponible oui

contrôle d'accès aux fonctions oui
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activer la fonction du bouton oui

fonction commande bimanuelle oui

temporisateur de mise en marche oui

délai d'arrêt oui

circuit de sortie

nombre de sorties 8

courrant de sortie 4 A

protection contre les courts-circuits, sorties oui

type de sortie digitale transistor

tension minimale admissible à la sortie 16,2 V

tension maximale admissible à la sortie 30 V

nombre maximal de sorties numériques intégrées 8

circuit de commande

tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC 15,6 V

maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC 30 V

nombre d'entrées 16

courant d'entrée au signal 1 2,3 mA

tension admissible à l'entrée 30 V

circuit d'alimentation

tension continue nominale 24 V

tension d'alimentation minimale 16,8 V

maximale tension d'alimentation 30 V

dimensions

profondeur 115 mm

largeur 45 mm

hauteur 96 mm
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dessin technique


